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@ 1. Ziele (warum ?)

2. I\/Iessungen (wie, was, wo ?)

il 3. Resultate (Aha 1)
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e Kontrolle Emissionsplan

 Bahnunabhangige Messdaten

e Transparente Information
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U  Messungen - Standorte




U  Messungen - Messgeréate

Achszahler

Mikrofon

Messcontainer
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Messungen — Parameter
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Kontrollmessungen Einzelwagen

Pegel [dBA]
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U  Datenabfrage (1)

www.bav.admin.ch/ls

Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fiir Verkehr BAV

c Confédération suisse . : ‘ Q ‘
Confederazione Svizzera Larmsanierung :
Confederaziun svizra [ Bitte wahlen -- | b ‘

Aktuell | Themen | Grundlagen | Dokumentation | Dienstleistungen | Das BAV

Larmsanierung Startseite > Monitoring Messberichte

IS e RO " fj Monitoring: Jahresbericht

Giiindiagen 21 0322;134 1408 kb | PDF
_ Monitoring Al !
Programmbeschreibung ] ﬂ Monitoring Jahresbericht
. - 2012
Finanzierung / Projektumfeld Eisenbahnlarm 28.03.2013 | 1518 kb | PDF

Projektstand Das Eisenbahnlarm-Menitoring dient zur = ﬂ gﬂaﬁr}'tor'” fahresberiche
M t ) Kontrolle der Wirksamkeit der 23.03.2012 | 1246 kb | PDF
PHRGEINg Rollmaterialsanierung und der Einhaltung 5 :
T X " ﬂ Monitoring: Jahresbericht
standorte des Emissionsplans. Erfasst werden die 2010
Gesamtemissionen, die durch das System 01.04.2011 | 1070 kb | PDF
Messparameter Rollmaterial — Geleisanlage verursacht - fj iiitoringsiabeeibioniht
. werden. 2009
Individuelle 14.04.2010 | 536 kb | PDF
Datenauswertun
2 g " ﬂ Monitoring: Jahresbericht
Standard Auswertung Messungen werden im Auftrag des BAV an sechs charakteristischen Standorten in der 2008
ganzen Schweiz durchgefuhrt. Die Messstationen sind das ganze Jahr rund um die Uhr in 20.03.2009 | 868 kb | PDF
Infos zu den Verfahren Betrieb und erfassen die Larmemissionen und erganzende Messparameter jeder [ ﬂ Monitoring: Jahresbericht
. Zugsdurchfahrt. 2007
Links 04.03.2008 | 920 kb | PDF
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Grundlagen
Programmbeschreibung
Finanzierung / Projektumfeld
Projektstand
Monitoring

Standorte

Messparameter

Individuelle
Datenauswertung

Standard Auswertung
Infos zu den Verfahren
Links

Ansprechstelle BAV

Datenabfrage (Il)

Individuelle Datenauswertung

Abfrage Resultat

Messstationen

Messgroessen

Zugstyp*

Tag/Nacht®

Mittelung

Zeitbereich

Ausgabeformat

[l Gland
[l Lindau

[T walenstadt

¥l Anzanl zage
ire

¥l Giiterzug
[ alle

¥l 22:00 - 6:00

[ Jahresmittel

[ Tagesmittel

@ Letrter Tag
O Letzter Monat

© |ndividuell:

Liniengrafik

ltingen
[l steinen

[ wichtrach

O ieqe

Personenzug

7 6:00 - 22:00

¥ Monatsmittel

O Letrte Woche
O Letrtes Jahr
von: | 01.01.2003 v
Bis. | 17.09.2013 v
i EE ="
Balkengrafik  Tabelle  CSV-Datei
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U  Datenabfrage (lIl)

— ltingen Anzahl Zige Monatsmittel [Anzahl], 22:00 - 6:00, Glterzug
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U  Datenvollstandigkeit

Oberwichtrach Gland Itingen

Steinen Walenstadt Lindau

[ mEmia
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U  Messwerte — Emissionsplan 2015
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= Emissionsplan 2015
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U  Vorbeifahrtspegel Personenziige
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Vorbeifahrtspegel Guterzuge
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Entwicklung Personenzlge

TEL (80 km/h) [dBA]
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U  Anteil larmarme Giterwagen in CH

Laufleistung 2. Halbjahr 2014
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Entwicklung larmarme Guterwagen
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U  Entwicklung Giiterziige
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Besten Dank fur die Aufmerksamkeit

robert.attinger@bav.admin.ch
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