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Kernkraftwerk Miilheim-Kiérlich - Stilllegungsverfahren
Antrag auf Genehmigung nach § 7 Absatz 3 Atomgesetz
Modifizierung des Antrags vom 12. Juni 2001

(in der Fassung vom 18. Dezember 2002)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit nehmen wir Bezug auf die bisherigen Gesprache zu den Auslegungsan-
forderungen fur ein Standortlager fir schwach- und mittelradioaktive Abfélle.

Die RSK-Empfehlung ,Sicherheitsanforderungen an die langerfristige Zwischen-
lagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfalle* vom 5. Dezember 2002 - hier
insbesondere die Passage zur Erdbebenauslegung - stelit eine wesentliche Beur-
teilungsgrundiage fur den mit Schreiben vom 12. Juni 2001 in der Fassung vom
18. Dezember 2002 u. a. beantragten Genehmigungstatbestand ,Gestattung des
Umbaus des Notstandsgebaudes in ein Standortlager fur radioaktive Abfélle und
Betrieb dieses Standortlagers” (Ziffer 1.7 des Antrags) dar. Die Planung des
Standortlagers einschlieBlich dessen Auslegung gegen Erdbeben basiert auf den
von der RSK am 5. Dezember 2002 verabschiedeten Sicherheitsanforderungen.

Die Sicherheitsanforderungen sind seit dem Sommer 2003 innerhalb der zustan-
digen Gremien der RSK hinsichtlich der Anforderungen an die Erdbebenausle-
gung eines Lagers fur schwach- und mittelradioaktive Abfélle erneut diskutiert
worden.

Die RSK hat in der Sitzung vom 16. Oktober 2003 eine neue Formulierung ihrer
Empfehlung ,Sicherheitsanforderungen an die langfristige Zwischenlagerung
schwach- und mittelradioaktiver Abfélle* hinsichtlich der Erdbebenauslegung be-
schlossen.

Diese Empfehlung sieht vor:

Zur Festlegung der Art der Erdbebenauslegung eines Zwischenlagers ist
anlagenspezifisch zu untersuchen, ob durch postulierte Schéden infolge
eines Erdbebens — z. B. Einsturz des Lagergeb&udes, Absturz schwerer
Lasten, Herabfallen bzw. Umstirzen von Abfallgebinden oder Brand -
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die Strahlenexposition durch Freisetzung radioaktiver Stoffe in der Um-
gebung den Planungswert von 50 mSyv (effektive Dosis) Gberschreiten
kann. Ist dies der Fall, sind die Anlagenteile des Zwischenlagers in sinn-
gemaler Anwendung nach der KTA-Regel 2201 zu klassifizieren und
gegen Erdbeben auszulegen.

Sie hatten in den eingangs angesprochenen Gesprachen wiederholt darauf hin-
gewiesen, dass die Uberarbeitete RSK-Empfehlung als Bewertungsgrundlage
hinsichtlich des Standes von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Ausle-
gung eines Standortlagers zu Grunde gelegt werde.

Nachdem die neue RSK-Empfehlung nun vorliegt, ist absehbar, dass die Umset-
zung dieser Empfehlung in entsprechende Genehmigungsunterlagen sowie de-
ren Begutachtung, Prifung durch Sie als Genehmigungsbehorde einschliellich
der Beteiligung des BMU unter Hinzuziehung seiner Beratungsgremien so viel
Zeit in Anspruch nehmen wird, dass die fur Dezember 2003 geplante Beschei-
dung des Antrags auf Erteilung einer Stilllegungs- und 1. Abbaugenehmigung in
dem beantragten Umfang nach Gbereinstimmender Einschatzung nicht mehr
moglich ist.

Wie vorab erdrtert, liegt es im gemeinsamen Interesse, eine Verfahrensbe-
schleunigung herbeizufihren, die durch eine genehmigungstechnische Neuglie-
derung des Vorhabens erreicht werden soll. Dementsprechend beantragen wir,
dass Uber den bisherigen Antrag auf Erteilung einer Stilllegungs- und

1. Abbaugenehmigung, in zwei gesonderten, von einander unabhingigen
Genehmigungsschritten entschieden wird. Bei diesen Genehmigungsschritten
soll es sich somit nicht um atomrechtliche Teilgenehmigungen handeln.

Die erste Genehmigung soll die Stilllegung und alle Abbaumafnahmen enthalten,
die die Verfugbarkeit eines Standortlagers nicht erfordern (Genehmigung fir die
Stilllegung des Kernkraftwerkes Millheim-Karlich und eine Abbauphase 1 a).
Hieran soll sich ein zweiter Genehmigungsschritt beziliglich samtlicher noch nicht
beschiedener Antragsgegenstande aus dem Antrag vom 12. Juni 2001 anschlie-
Ren (Genehmigung fir die Abbauphase 1 b unter Einschluss des Umbaus des
Notstandsgebéaudes in ein Standortlager). Die Summe der Genehmigungstatbe-
stdnde in den geplanten Schritten 1 a und 1 b soll damit exakt dem Inhalt des
Antrags vom 12. Juni 2001 in der Fassung vom 18. Dezember 2002 entsprechen.

Die Moglichkeit eines zeitnahen Beginns des beantragten Umbaus des Not-
standsgebaudes in ein Standortlager bleibt fiir die Abwicklung des Projektes wei-
terhin erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidungsreife fur die Ge-
nehmigung des zweiten Schrittes (Genehmigung fur die Abbauphase 1 b) unse-
res Erachtens bis Juli/August 2004 anzustreben.

Dies vorausgeschickt, modifizieren wir hiermit unseren Genehmigungsan-
trag vom 12. Juni 2001 in der Fassung vom 18. Dezember 2002 wie folgt:

Gegenstand der Genehmigung fur die Abbauphase 1 a sollen die nachfolgenden
unter Ziffer 1 genannten Antragsgegenstande aus unserem Genehmigungsan-
trag vom 12. Juni 2001 (in seiner Fassung vom 18. Dezember 2002) sein. Dabei
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werden die Gliederungsziffern aus jenem Antrag im Sinne einer leichteren ver-
gleichenden Lesbarkeit unverandert in dieses Schreiben Ubernommen.

Die Antragsgegenstande aus unserem Genehmigungsantrag vom 12. Juni 2001
(in seiner Fassung vom 18. Dezember 2002), Uber die nicht in der vorgenannten
Genehmigung flr die Abbauphase 1 a entschieden werden soll, sollen, wie oben
schon ausgeflihrt, Gegenstand der weiteren, von der Genehmigung fir die Ab-
bauphase 1 a unabhangigen Genehmigung fur die Abbauphase 1 b sein.

1. Beantragter Regelungsumfang der Genehmigung fiir die Abbaupha-
sel1a:

1.1 Gestattung des Restbetriebs und von Veranderungen des Restbetriebs
der Anlage KMK

Die fur den Restbetrieb der Anlage KMK erforderlichen Systeme und
Komponenten und deren Betriebsweise ergeben sich aus dem Sicher-
heitsbericht und der ergénzenden und erlauternden Unterlage ,Rahmen-
beschreibung Abbauphase 1 a“.

Bei der Durchfiihrung der beantragten Abbaumafinahmen ist es zur Ge-
wahrleistung des Restbetriebs erforderlich, Veranderungen an fur den
Restbetrieb erforderlichen Systemen und Komponenten sowie deren Be-
triebsweise vorzunehmen. Das Vorgehen fiir die Durchfihrung dieser
Anderungen wird in erganzenden Unterlagen beschrieben, die die fol-
genden grundsétzlichen Anforderungen enthalten:

- Sicherstellung des Strahlenschutzes,

- Sicherstellung der Arbeitssicherheit,

- Sicherstellung des Brandschutzes und

- Sicherstellung der sicherheitstechnisch relevanten Maflnahmen
fur den Abbau der Anlage KMK.

Die fir die weitere Abbauphase 1 b erforderlichen Veranderungen des
Restbetriebs sind Gegenstand des beantragten Regelungsumfangs der
Genehmigung fiir die Abbauphase 1 b (vgl. unten Ziffer 2).

1.2 Gestattung der Hochstwerte flr radioaktive Ableitungen

1.2.1 fir den Restbetrieb und den Abbau der Anlage KMK (ohne Standortla-
ger)

Antragswerte fir Ableitungen Uber den Fortluftkamin

radioaktive Aerosole

e Kalenderjahr 4,0 E09 Bq
¢ an 180 aufeinander folgenden Tagen 2,0 EO9 Bq
o fiir den Zeitraum eines Tages 4,0 EO7 Bq
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

gasférmige radioaktive Stoffe (insbesondere C-14, Tritium)

+ Kalenderjahr 5,0 E11 Bq

Antragswerte flir Ableitungen Uber das Abwasser

Nuklidgemisch ohne Tritium

o Kalenderjahr 1,0 E10 Bq
¢ an 180 aufeinander folgenden Tagen 5,0 E09 Bq
Tritium

o Kalenderjahr 5,0 E11 Bq

Ziffer 1.2.2 des Antrags vom 12. Juni 2001 (i.d.F. vom 18. Dezember
2002) ist Gegenstand des beantragten Genehmigungsumfangs der Ge-
nehmigung fiir die Abbauphase 1b (vgl. unten Ziffer 2).

Gestattung des Abbaus von Systemen und/oder Komponenten bzw. Teile
von Systemen und/oder Komponenten.

Der Begriff des Abbaus umfasst neben der Festlegung der Schnittstellen
zwischen den zum Abbau vorgesehenen Systemen und den bestehen
bleibenden Systemen des Restbetriebs, die Stillsetzung von Systemen, die
Demontage, die Zerlegung sowie, falls erforderlich, die Dekontamination
und die Freimessung dieser Anlagenteile sowie die Behandlung und Ver-
packung von radioaktiven Abfallen, die im Wesentlichen als Sekundarabfall
anfallen konnen.

Die Systeme und Systemteile gemafR Anlage 1.1 sollen vollstandig abge-
baut werden

Die in Anlage 1.2 aufgefiihrten Systeme sollen nach ihrer Stillsetzung nur
partiell abgebaut werden. Die Gesamtaktivitat des hierbei entstehenden
radioaktiven Abfalls wird einen Wert von 1,0 E10 Bq nicht Gberschreiten.

Im Ubrigen sollen samtliche Systeme, die firr den Restbetrieb nicht mehr
bendtigt werden, stillgesetzt werden

Die Vorgehensweise wird in der dieses Schreiben erganzenden bzw. erldu-
ternden Unterlage ,Rahmenbeschreibung Abbauphase 1 a“ beschrieben.
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1.4

1.5

Gestattung der Nutzungsanderung

- von Gebauden,

- von Raumbereichen,

- von Flachen einschlieBlich damit verbundener baulicher Verande-
rungen innerhalb von Gebauden und

- von Flachen auf dem Betriebsgelande.

Im Zuge des Abbaus wird es erforderlich, Gebaude, Raumbereiche und
Flachen einer gegeniber der bisherigen Nutzung veranderten Nutzung
zuzufuhren. Diese veranderte Nutzung betrifft auch die Einrichtung neuer
Strahlenschutzbereiche innerhalb und auerhalb von Gebauden sowie die
Anderung der Grenzen bestehender Strahlenschutzbereiche. Insbesonde-
re ist es erforderlich, einzelne Gebaude, Raumbereiche und Flachen zur
Bearbeitung und Lagerung von radioaktiven Reststoffen (z.B. abgebauten
Anlagenteilen) sowie zur Lagerung von radioaktiven Abfallen zu nutzen.
Auf dem Betriebsgelande erfolgt eine Nutzungsanderung von Flachen nur
far die Bereitstellung von nach der ,Gefahrgutverordnung Strale und Ei-
senbahn — GGVSE" verpackten radioaktiven Reststoffen und Abfallen.

Die Einzelheiten ergeben sich aus der dieses Schreiben insoweit ergan-
zenden und naher erlauternden Unterlage ,Raumnutzungsanderungen von
Raumbereichen Abbauphase 1 a“.

Entlassung von Anlagenteilen (Systemen, Komponenten und Gebauden
bzw. von Teilen hiervon) aus der atomrechtlichen Aufsicht.

Soweit vor Beginn des Abbaus folgende Kriterien kumulativ erfullt sind,

- das zu entlassende Anlagenteil befand sich zu keinem Zeitpunkt
innerhalb des Kontrollbereichs,

- das zu entlassende Anlagenteil ist fur den atomrechtlich relevan-
ten Restbetrieb nicht mehr erforderlich und

- eine Kontamination oder Aktivierung kann auf Grund der Betriebs-
historie oder auf Grund der Nutzung plausibel ausgeschlossen wer-
den, so dass mit im Einzelfall festzulegenden Beweissicherungs-
messungen belegt werden kann, dass Kontaminations- und Aktivie-
rungsfreiheit gegeben ist,

sollen Anlagenteile aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen werden.

Die einzelnen Anlagenteile, auf die diese Vorgehensweise angewandt
werden soll, sind in der ,Liste der aus § 7 AtG zu entlassenden Systeme*
(Anlage 2) im Einzelnen aufgefiihrt. — Es wird darauf hingewiesen, dass
sich zum Teil erst zukiinftig herausstellen wird, ob und in welchem Umfang
die genannten Kriterien fur die in der Liste heute aufgefiihrten Anlagenteile
eingehalten werden kénnen.

Soweit im Einzelfall daher eine Entlassung nach den vorstehenden Krite-
rien nicht moglich sein sollte, wird beantragt, diese Anlagenteile geman
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1.6

1.9

§ 29 Strahlenschutzverordnung — StrISchV - vor ihrer Entlassung frei-
zugeben (vgl. insoweit Ziffer 1.11).

Fur den Fall, dass die fur eine Freigabe geman § 29 StrISchV erforderli-
chen Messungen an Anlagenteilen im Einbauzustand technisch nicht
durchgefuhrt werden kdnnen, wird hierfir die Gestattung ihres Abbaus be-
antragt. Die Einzelheiten zur Sicherstellung des Strahlenschutzes und des
Arbeitsschutzes wahrend des Abbaus werden im atomrechtlichen Auf-
sichtsverfahren festgelegt.

Gestattung des Umgangs mit sonstigen radioaktiven Stoffen.

Der Umgang umfasst die Demontage, die Bearbeitung, die Behandlung,
die Verpackung, Transportvorgange und die Lagerung sowie die sonstige
Verwendung und die Beseitigung von bis zum Beginn des Restbetriebs be-
reits angefallenen sowie beim Restbetrieb und beim Abbau noch anfallen-
den radioaktiven Stoffen, insbesondere im Zusammenhang mit folgenden
Tatigkeiten:

- Demontage und interne sowie externe Bearbeitung der
radioaktiven Reststoffe,

- Dekontaminationsmaflnahmen an Komponenten,

- Beprobung kontaminierter Anlagenteile,

- Behandlung, Lagerung, und Abgabe von radio-
aktiven Abfallen,

- innerbetriebliche Transportvorgange und

- Einsatz von fremdkontaminierten Werkzeugen sowie von
Transport-, Abfallbehandlungs-, Dekontaminations- und
Hilfseinrichtungen.

Soweit hiermit beantragt wird, radioaktive Reststoffe auf dem Gelande oder
in Gebauden abstellen zu durfen, handelt es sich um eine Bereitstellung
bis zur Abgabe an eine externe Behandlungs- und/oder Bearbeitungsein-
richtung bzw. eine Bereitstellung fur eine interne Bearbeitung. Einzelheiten
ergeben sich aus der erganzenden Unterlage ,Erlauterungsbericht zur Lo-
gistik Abbauphase 1 a“.

Der Gestattungsumfang erfasst die Abgabe zu den genannten Zwecken an
Dritte.

Ziffern 1.7 und 1.8 des Antrags vom 12. Juni 2001 (i.d.F. vom 18. Dezem-
ber 2002) sind Gegenstand des beantragten Genehmigungsumfangs der
Genehmigung fiir die Abbauphase 1b (vgl. unten Ziffer 2).

Gestattung der Errichtung eines Gebaudes (Freimesshalle) zum Einsatz
einer mobilen Einrichtung zur Freimessung von radioaktiven Reststoffen.

Der Nachweis der Unterschreitung der Freigabewerte erfordert den Einsatz
einer Freimessanlage. Hierfur soll ein Gebaude (die Freimesshalle) inner-
halb des Uberwachungsbereichs unmittelbar an die Verladehallenschleuse
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1.10

angebaut werden (siehe Unterlage ,Raumnutzungsanderungen Freimess-
halle” und ,Bauantrag Freimesshalle“ vom 01. August 2002).

Gestattung der Errichtung einer Schaltanlage 20 kV/10 kV (Gebaude ZO 5)
im Bereich des Notstandsgebaudes.

Im Zusammenhang mit der Optimierung der Restbetriebssysteme wird die
Energieversorgung geandert. Die neue Schaltanlage dient der Aufnahme
der Transformatoren 20 kV/10 kV einschlief3lich der hierfur erforderlichen
Schaltanlagen (siehe Bauantrag vom 2. August 2002).

Freigabe von radioaktiven Stoffen sowie von kontaminierten beweglichen
Gegenstanden, Gebaudeteilen, Bodenflachen, Anlagen oder Anlagenteilen
geman § 29 Absatz 2 StriSchV.

Die Freigabe erfolgt unter Einhaltung der Regelungen des
§ 29 Absatz 2 StrISchV (siehe Unterlage ,Freigaberegelung fur Reststoffe
und Gebaude®).

Die Antragsgegensténde aus unserem Genehmigungsantrag vom

12. Juni 2001 (in seiner Fassung vom 18. Dezember 2002), iiber die nicht
in dem vorgenannten Genehmigungsschritt 1 a entschieden werden soll,
sind Gegenstand des beantragten Regelungsumfangs der Genehmigung
fur die Abbauphase 1 b.

Mit freundlichen GriRRen

RWE Power
Aktiengesellschaft

. 7 - -
/5/9 e WM«. (AH{L

Anlagen



Anlage 1.1

Liste der Systeme oder Systembereiche,
die gemaR Ziffer 1.3.1 des Antrags zur
Abbauphase 1a vollstindig abgebaut werden.

AKZ Bezsichning

CE 660 V-Hauptverteilung Druckhalterheizung,
im Kontrollbereich

CF 660 V-Hauptverteilung Druckhalterheizung,
im Kontrollbereich

DA 660 V - Unterverteilungen,
ausser Betrieb genommene und flir den Ruckbau vorgesehene Unterverteilungen
innerhalb des Kontrollbereichs

DB 660 V - Unterverteilungen,
ausser Betrieb genommene und fiir den Rickbau vorgesehene Unterverteilungen
innerhalb des Kontrollbereichs

DC 660 V - Unterverteilungen,
ausser Betrieb genommene und flir den Ruckbau vorgesehene Unterverteilungen
innerhalb des Kontrollbereichs

DD 660 V - Unterverteilungen,
ausser Betrieb genommene und fiir den Ruckbau vorgesehene Unterverteilungen
innerhalb des Kontrollbereichs

DE 660 V-Unterverteilungen fiir DH-Heizung
DF 660 V-Unterverteilungen fiir DH-Heizung
DG 660 V-Unterverteilungen fiir DH-Heizung
DJ 380 V - Unterverteilungen

ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrolibereich

DK 380/660 V - Unterverteilungen
ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich

DN 380 V - Unterverteilungen
ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich

DP 660 V/380 V - Unterverteilungen
ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich

DQ 380 V - Unterverteilungen
ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich

24. November 2003 Anlage 1.1 Seite 1 von 9
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AKZ

DR

DV

DX
DY
Dz
GA
GB
GD
GH
GR

GU
GV
GW

GX

GZ

HA

HB

24. November 2003

Bezeichnung

380 V - Unterverteilungen/ Hauptverteilungen
ausser Betrieb genommene Unterverteilungen im Kontrollbereich

380 V - Beleuchtungs- Unterverteilungen Not 1/2,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Verteilungen im
Kontrollbereich

380 V - Beleuchtungsverteilung Not-Sonderbeleuchtung im Notstandsgebaude
Verteilungen im Kontrollbereich

380 V - Unterverteilung Objektschutzzentrale

380 V - Beleuchtungsunterverteilungen Normalnetz,
ausser Betrieb genommene und zum Rickbau vorgesehene Unterverteilungen
innerhalb des Kontrollbereichs

Hauptwartenpult, Hauptleitstand und Info-Bord,
nicht mehr benétigte Teilbereiche

Hauptwartentafel, Nebenleitstand einschl. Reaktorschutztafel,
nicht mehr benétigte Teilbereiche

Wartentisch Hauptwarte (Warti),
nicht mehr bengtigte Teilbereiche

Tafeln Wartennebenraum,
nicht mehr benétigte Teilbereiche

Leitstand TR, TV, TT, UZ
nicht mehr benétigte Teibereiche

Leitstand TV, RV, RHG (Probeentnahme)
Objektschutztableau OSZ und Pfértnergebaude

Steuerpult Filterwechselanlage, Brennelement-Wechselmaschine

6riliche Bedienungstafeln
ausser Betrieb genommene Bedientafeln im Kontrollbereich

Objektschutzpult 0SZ

Decontic-K,
ausser Betrieb genommene Schranke.

Decontic-K,
ausser Betrieb genommene Schranke.

Anlage 1.1
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AKZ Bezeichnung

HF Gefahrenmeldeanlage,
ausser Betrieb genommene Schranke

HG Grenzwertgeber und Bindrgeber,
ausser Betrieb genommene Schranke

HM Procontrol CS-Schranke,
ausser Betrieb genommene und zum Rickbau vorgesehene Schranke innerhalb des
Kontrollbereichs

HS Stromversorgung (Zentralschrank),
ausser Betrieb genommene Schréanke

HT Steuerung allgemein,
ausser Betrieb genommene und fir den Riickbau vorgesehene Schranke im
Kontrollbereich

JA Regelschranke,

ausser Betrieb genommene und fur den Rickbau vorgesehene Komponenten innerhalb
des Kontrollbereichs

JF Leistungsstellerschranke
ausser Betrieb genommene und fiir den Ruickbau vorgesehene Schranke

JG Reaktorferntiberwachung,
ausser Betrieb genommene und fir den Ruickbau vorgesehene Komponenten im
Kontrollbereich

JM Messung allgemein,
ausser Betrieb genommene Schranke

JS Stromversorgung,
ausser Betrieb genommene und fir den Rickbau vorgesehene Schranke

KA Unterverteiler Reaktorgeb. innerhalb Sicherheitsbehlter,
ausser Betrieb genommene Schrinke

KB Unterverteiler Reaktorgeb. auerhalb Sicherheitsbehilter,
ausser Betrieb genommene Schrinke

KC Unterverteiler Reaktorhilfsanlagengebaude,
ausser Betrieb genommene Schranke

KS Druckglas-Durchfiihrungen Reaktorgeb. Sicherheitsbehélter

KX Unterverteiler Zwischengebaude im Kontrollbereich
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AK2

LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LM
LN
LP

LR

LS
LT
LU

LV

24. November 2003

Bazeichnung

SVT Messung,
ausser Betrieb genommene Schranke

SVT Messung,
ausser Betrieb genommene Schrénke

SVT Messung,
ausser Betrieb genommene Schranke

SVT Messung,
ausser Betrieb genommene Schranke

SVT Allgemein,
ausser Betrieb genommene Schrénke

SVT Alligemein,
ausser Betrieb genommene Schranke

SVT Allgemein,
ausser Betrieb genommene Schrinke

SVT 6rtl.. Leitsténde (GS, GR, GV, GH),
ausser Betrieb genommene Schranke im Kontrollbereich

UV Schaltanlage RSS,

ausser Betrieb genommene Schranke im Schaltanlagengebdude

UV Schaltaniage,
ausser Betrieb genommene Schranke

SVT Schaltanlage,
ausser Betrieb genommene Schranke

SVT Objektschutz, Werkschutz

SVT Aligemein,
ausser Betrieb genommene Schranke

UV Warte,
ausser Betrieb genommene Schranke

UV Warte,
ausser Betrieb genommene Schranke

SVT Rechner,
ausser Betrieb genommene Schrénke

Anlage 1.1
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AKZ

LY
LZ
MB
MD

MF

MT
MX
MY
MZ
PN

RA
RJ
RK
RL

RQ

24. November 2003

Bezeichnung

UV Schaltanlage Niederspannung,
ausser Betrieb genommene Schranke

UV Schaltanlage Niederspannung,
ausser Betrieb genommene Schrénke

Leitstandsfernsprechanlage,
ausser Betrieb genommene Komponenten im Kontrollbereich

Alarmanlage (Lautsprecheranlage),
ausser betrieb genommene Bereiche im Kontrollbereich

Brandmeldeanlage,
im Kontrollbereich.

Bereiche, die wegen der Stillegung und des Abbaus der zu schiitzenden Komponenten

nicht mehr benétigt werden.

Gebaudeuberwachungsanlage

Personenkontrollanlage, Ausweisleser

Objektschutz allgemein

Objektschutzzentrale, USV, UGM

Lagereinrichtung fir neue Brennelemente

Frischdampfsystem
innerhalb des Kontrollbereichs

Notspeisewassersystem
innerhalb des Kontrollbereichs

DE-Anfahrsystem bzw. Heizdampfkondensatsystem
im Kontrollbereich

Speisewassersystem
innerhalb des Kontrollbereichs

Hilfsdampfsystem

innerhalb des Kontrollbereichs,

Anschliisse an TD-Verdampfer,

Anschlisse an TC- Vorwarmer und -Verdampfer,
Anschlusse an TR60-Verdampfer, -Entgaser,

bis zu den Trennstellen zu den in Betrieb befindlichen Systembereichen.
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AKXz Bezeichnung

RV Probenahmesystem
innerhalb des Kontrollbereichs

RZ Deionat bzw. Dampf fiir Luftbefeuchtung
innerhalb des Kontrollbereichs,
Anschlisse an aufler Betrieb befindliche und zum Riickbau vorgesehene Bereiche

TF Nuklearer Zwischenkiihlkreislauf,
auBer Betrieb genommeneTeilbereiche des Notstranges der Redundanz 2,
innerhalb des Kontrollbereichs

TF Nuklearer Zwischenkihlkreislauf,
Notstrange der Redundanzen 1, 3, 4 und nicht mehr benétigte Bereiche des
Betriebsstranges,
innerhalb des Kontrollbereichs

TLO4 Ringspaltabsaugung
TLOS Unterdruckhaltung Sicherheitsbehalter
TLO6 Statische Zusatzheizungen ( elektrisch ),

ausser Betrieb genommene und zum Ruckbau vorgesehene Zusatzheizungen

TLO7 Umiuftkiihlanlage DE-Raume

TLO8 Primére Umluftaniage Sicherheitsbehalter,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Komponenten

TLO9 Primare Umluftanlage Sicherheitsbehélter,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Komponenten

TL10 Umluftanlage fiir die begehbaren Raume im Sicherheitsbehalter

TL11 Umiuftkihler fir die bedingt begehbaren Rdume,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Komponenten

TL12 Umluftanlage fiir den Ringspalt,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Komponenten

TL13 Umiluftkiihler fir den Notstrombetrieb

TL14 Umluftkihlanlagen,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Komponenten im
Kontrollbereich

TL15 Umiuftanlage redundante Kabelkanale in den Ringraumen,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Komponenten
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AKZ

TL18

TN

UA

UE

UF

UF

UH

uJ

UK

UL
UM
uQ
UR

us

24. November 2003

Bezeichnung

Primares Druckluftsystem fiir pneumatisch angesteuerte Klappen,
Anschlisse des Druckluftsystems an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene
pneumatisch angesteuerte Klappen

Zusatzkondensatnetz (Priméarteil)
im Kontrollbereich
Anschlisse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten

Vollentsalzungsanlage (VEA),
auler Betrieb genommene Bereiche innerhalb des Kontrollbereichs

Werksluftversorgungsnetz
Anschlisse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten innerhalb des
Kontrollbereichs

Kaltwassersysteme, Notkélteanlage
innerhalb des Kontrollbereichs

Kaltwassersysteme, Betriebskalteanlage
innerhalb des Kontrollbereichs,
Anschlisse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten

Dosiersystem
innerhalb des Kontrolibereichs

Feuerléschwassernetz

im Kontrollbereich und in den Gebauden ZK1 und ZM1

Bereiche, die wegen der Stillegung und des Abbaus der zu schiitzenden Komponenten
nicht mehr benétigt werden.

Trinkwasserversorgung einschl. Warmwasserbereiter
Anschlisse an stiligelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten innerhalb des
Kontrollbereichs

Gebaudeentwasserung,
auller Betrieb genommene Bereiche inerhalb des Kontrollbereichs

Katzschienen u. Lastésen
im Kontrollbereich

Hebezeuge, Aufziige,
ausser Betrieb genommene Hebezeuge innerhalb des Kontrollbereiches

Werkstatten-, Lager-, Laboreinrichtung,
innerhalb des Kontrollbereichs

Steuerluftversorgung
Anschlisse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten innerhalb des
Kontrollbereichs
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AKZ Bezeichnung

UV30 -Uv32 Zu und Abluftanlage ZX-Gebadude gebunkerter Bereich.

uw Heizungsanlagen far Primarteil, Sekundarteil
im Kontrollbereich
Anschlisse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten

uy Antriebe fiir Rolltore, Fenster usw., Haltemagnete,
ausser Betrieb genommene und fiir den Rickbau vorgesehene Komponeten im
Kontrollbereich

uz Zentrales Leck- und Staubabsaugesystem

VE Nebenkiihlwassersystem fur Primarteil,
Strang VE20 - VE40, innerhalb des Kontrollbereichs,
Anschlisse an aufler Betrieb genommene und zum Rickbau vorgesehene Bereiche
von VE10 innerhalb des Kontrollbereichs

VL Reinigungsanlagen fir Warmetauscher (Taprogge),
VL52,VL53 und VL54
vaQ Lastésen,

auser Betrieb genommene und fir den Rickbau vorgesehene Lastésen im
Kontrollbereich

XB Materialschleuse

XC Personenschleuse
XD Notschleuse

XF Rohrdurchfiihrungen,

ausser Betrieb genommene und fur den Rickbau vorgesehene Komponeten

XH Gebaudeausristungen, Innenbau fiir XA,
auser Betrieb genommene und fur den Riickbau vorgesehene Gebaudeausristungen
im Kontrollbereich

XM Dichtigkeitsiiberwachungssystem der SB-Kompensatordurchfiihrungen
XN H2-Kontrollsystem

XP Leckabsaugesystem am Sicherheitsbehalter

XQ ODL- Raumiberwachung,

ausser Betrieb genommene und fiir den Riickbau vorgesehene Messungen
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AKXz Bazeichnung

XT Aktivitats- und Anlageniberwachung,
ausser Betrieb genommene und fir den Rickbau vorgesehene Komponenten im
Kontrollbereich

XU Seismische Instrumentierung,
im Kontrollbereich

XV Messanlage fiir Leckraten-WKP am SB

XW Hebezeuge und Aufziige im Sicherheitsbehalter,
ausser Betrieb genommene und fur den Riickbau vorgesehene Komponenten

Y Nukleares Warmeerzeugungssystem,
Abbau von nicht bzw. geringfligig aktivieten Komponenten, Hilfssystemen,
Hilfseinrichtungen und Versorgungseinrichtungen, die nicht mehr bendétigt werden

YU KUS und SUS,
innerhalb des Kontrollbereichs
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Anlage 1.2

Auflistung der Systeme, die gemaR Ziffer 1.3.2 des Antrags
zur Abbauphase 1 a partiell abgebaut werden

AKZ Bezeichnung

PL Brennelementwechseleinrichtung
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiigiger Kontamination

PP Priifeinrichtung flr Brennelemente
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiigiger Kontamination

PR Einbauten fir BE- Becken, -Lager
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiigiger Kontamination

PS Transportvorrichtungen fir aktive Bauteile
Abbau von Anlagenteilen mit geringfugiger Kontamination

PT Fahrzeug und Behélter fur BE-Transport
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

PW Werkzeuge und Ausbauvorrichtungen fur P -Systeme
Abbau von Anlagenteilen mit geringfugiger Kontamination

RX Notstandskiihlsystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination
innerhalb des Kontrollbereichs

TA Volumenausgleichssystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiigiger Kontamination

B Chemikalieneinspeisesystem
innerhalb des Kontrolibereichs
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TC Hauptkihimittelreinigung
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TD Hauptkihimittelaufbereitung
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TE Hauptkuhimittellagerung
Abbau von Anlagenteilen mit geringflgiger Kontamination

TG BE- Lagerbeckenkiihl- und Reinigungssystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TH ND-Einspeise- und Nachkihlsystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringflgiger Kontamination
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AKZ Bezeichnung

TJ HD-Einspeisesystem, Kernflutsystem, Funktionsprifsystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TP Schutz- und Hilfsgassystem ausgenommen die Argon/ Methan-Versorgung der
KB-Ausgangsmonitore und die Gasversorgung der heiflen Werkstatt und des Labors,
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination.

TR Aktive Abwasseraufbereitung,
Teile der Verdampferstralle TR6O,
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination.

TS Aktive Abgasaufbereitung
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TU Dekontaminationseinrichtungen,
ausser Betrieb genommene und zum Ruckbau vorgesehene Teilbereiche
Abbau von Anlagenteilen mit geringftigiger Kontamination

TV Probeentnahmesystem, )
ausgenommen Probenahme TR-Ubergabebehalter und TF Red. 2
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiligiger Kontamination

> Abwasser-Sammelsystem,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Teilbereiche
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TY Anlagenentwédsserungs- und Anlagenentliftungs-System,
Unterdruckhaltung
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TY Anlagenentwasserungs- und Anlagenentllftungs- System,
Anschlisse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

TZ Schildkiihlsystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiligiger Kontamination

XY Sprihsystem im Sicherheitsbehalter
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

YF Betriebsleckage Uberwachungssystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

YP Druckhalte- u. Abblasesystem
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination

YQ Kerninstrumentierung (innen, verfahrbar , LDBS, RBS),
innerhalb des Kontrollbereichs
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination
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AKZ Bezeichnung

YS Kihlsystem flr Steuerelementantriebe
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiigiger Kontamination

YV Steuerelementantriebe u. Stabsteuerung,
innerhalb des Kontrollbereichs
Abbau von Anlagenteilen mit geringfugiger Kontamination

YW Werkzeuge und Ausbauvorrichtungen fiir Y-Komponenten,
ausser Betrieb genommene und fiir den Riickbau vorgesehene Komponenten im
Kontrollbereich
Abbau von Anlagenteilen mit geringfiigiger Kontamination

YX Neutronenflussmessung aufien, AKNI, AFS,
Komponeten im Kontrollbereich
Abbau von Anlagenteilen mit geringfligiger Kontamination
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Anlage 2

Anlage 2 zum Antrag auf Genehmigung nach §7 Absatz 3 At6
Systeme, Teilsysteme, die aus §7 entlassen werden sollen

Die vorliegende Liste wird absehbar Veranderungen unterliegen, da sich zum
Teil erst noch zuklnftig herausstellen wird, ob und in welchem Umfang die
nachfolgenden Systeme, Komponenten und Gebaude die in Ziffer 1.5 des
Genehmigungsantrags genannten Kriterien werden einhalten kénnen.

AKZ Bezeichnung
AC 380-kV-Anlage/220 kV-Anlage
AP Generatorableitung (einschl. Luftkiihlung), 27 kV Leistungsschaiter
AT Maschinentransformatoren,
BA 10-kV-Blockschaltanlage
BC 10-kV-Blockschaltanlage
BE 20-kV-Schaltanlage Notstandskiihlsystem
BF 20-kV-Schaltanlage Notstandskiihlsystem
BG Trafo fur Betriebskaltemaschine,
BR 10 kV-Verteilerkdsten (10 kV-Kabelliberwachung)
BS 10 kV-Dieselverteilung
fur EY10, EY30, EY40
BT Eigenbedarfstransformatoren (Erregertransformatoren)
BU 10 kV-Notstrom-Schaltanlage
BW 10 kV-Notstrom-Schaltanlage
BY 10-kV-Schaltanlage Notstandskiihlsystem,
BZ 10-kV-Schaltanlage Notstandskihlisystem
CA 660 V - Blockschaitanlage
CB 660 V -Blockschaltanlage
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Anlage 2

AKZ

CcC
CcD

CE
CF

cG
CH
cJ
CcK
cL
cM
CN
cP
cQ
CR
cT
cu
cv
cw
CX
cY

CZ

660 V -Blockschaltanlage
660 V -Blockschaltanlage

660 V-Hauptverteilung Druckhalterheizung,
ausserhalb des Kontrollbereiches

660 V-Hauptverteilung Druckhalterheizung,
ausserhalb des Kontrollbereiches

660 V-Hauptverteilung Steuerstabantriebe
76 - 124 V-Hauptverteilung Steuerstabantriebe
380V - KZA - Schaltanlage

380 V - KZA - Schaltanlage

660 V - Blockschaltanlage

660 V - Blockschaltanlage

380 V - Blockschaltanlage

380 V - Blockschaltanlage

380 V - Blockschaltanlage

380 V - Blockschaltanlage
Niederspannungs - Transformatoren

660 V - KZA - Schaltanlage

660 V - KZA - Schaltanlage

660 V - KZA - Schaltanlage

660 V - KZA - Schaltanlage,

380 V - Hauptverteilung Auflenanlagen

380 V - Hauptverteilung AuRenanlagen
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AK1

DA
DB
DC
DD
DJ
DK

DL
DM

DN
DP
DQ
DR

DS
DT
DU

DV

DW

Bezeichnung

660 V - Unterverteilungen,
ausserhalb des Kontrollbereichs

660 V - Unterverteilungen,
ausserhalb des Kontrollbereichs

660 V - Unterverteilungen,
ausserhalb des Kontrollbereichs

660 V - Unterverteilungen,
ausserhalb des Kontrollbereichs

380 V - Unterverteilungen
ausserhalb des Kontrollbereichs

380/660 V - Unterverteilungen
ausserhalb des Kontrollbereichs

660 V - Unterverteilungen
660 V - Unterverteilungen

380 V - Unterverteilungen
ausserhalb des Kontrollbereichs

660 V/380 V - Unterverteilungen
ausserhalb des Kontrollbereichs

380 V - Unterverteilungen
ausserhalb des Kontrollbereichs

380 V - Unterverteilungen/ Hauptverteilungen

ausserhalb des Kontrollbereichs
660 V - Unterverteilungen KZA,
380 V - Unterverteilungen KZA

380 V-Unterverteilungen

380 V - Beleuchtungs- Unterverteilungen Not 1/2,
Verteilungen ausserhalb des Kontrollbereichs

380 V - Beleuchtungs- Unterverteilungen Not-Sonder,
ausser Betrieb genommene und zum Riickbau vorgesehene Verteilungen

ausserhalb des Kontrollbereichs
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AXZ

DX

DY

DY
Dz
EC

EJ

EK
ER
ER
ER
ET

EY10

EY30

EY40

EY50 - EY60
FC

FK

FL

FM

Bazsichnung

380 V - Beleuchtungsverteilung Not-Sonderbeleuchtung im Notstandsgebdude

220 V - Unterverteilung Notschmierpumpe Turbine

24V - Unterverteilung fir Notstop Drehzahl
Diesel EY10,30,40,50,60

380 V - Beleuchtungsunterverteilungen Normalnetz,
ausserhalb des Kontrollbereichs

220 V - Batterien,
im Notstandssystem und in der KZA

+/- 24 V-Gleichrichteranlage / Gleichstromverteilung

24 V-Batterien
im Notstandssystem und in der KZA

Rotierende Umformer, Wechselrichter
PRA-Umformer 10ER60/70/80

Rotierende Umformer, Wechselrichter
Statische Umformer LDBR 11ER61/12ER71/13ER81

Rotierende Umformer, Wechselrichter
Wechselrichter 15SER80/16ER90

NS-Notstrom-Transformatoren,
Redundanz 11, 13, 15 und 16

Notstromdieselaggregat

Notstromdieselaggregat

Notstromdieselaggregat

Notstandsdieselaggregate

+/- 24 V-Gleichrichteranlage KZA

660 V-Notstromanlage Notstandskiihisystem Red 15
660 V-Notstromanlage Notstandskihlsystem Red 16

380 V-Notstromanlage Notstandskihlsystem
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AKZ

FN
FP
FQ
FR
FS
FT
GC

GD
GE

GN
GP
GQ
GS
GT

GX
HA
HB
HD

HE

HF

Bazeichnung

380 V-Notstromanlage Notstandskiihlsystem

+/- 24 V-Gleichrichteranlage Notstandskihlsystem
+/- 24 \V-Gleichrichteranlage Notstandskuhlsystem
220 V-Gleichrichteranlage KZA

220 V-Gleichrichteranlage Notstandskihlsystem
220 V-Gleichrichteranlage Notstandskiihlsystem
Tafel im Notstandsgebdude,

Wartentisch Hauptwarte (Warti),
Schranke im Bereich Notstandsgebdude, KZA und UG

Leitstande Notstromdiesel
GE 10 (Red. 1); GE 30 (Red. 3); GE 40 (Red. 4)

ortl. Leitstand fur Beleuchtung und 10 KV-Ringleitungsnetz
Werkschutzpult

Leitstand KZA.

Leitstand UA, UB (VEA und KRA),

Leitstand UH Wasseraufbereitungsgebaude (Dosierstation),

ortliche Bedienungstafeln
ausserhalb des Kontrollbereichs

Decontic-K,
Schranke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

Decontic-K,
Schranke im Bereich Notstandsgebdude, KZA und UG

Dieselautomatik u. Erregung
fur EY10, EY30, EY40. EY50, EY60

LDBS, RBS (HE 41-44)

Gefahrenmeldeanlage,
Schranke im Bereich Notstandsgebdude, KZA und UG
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AK2

HG

HH

HJ

HL

HM
HN

HP
HQ
HR

HS
HT

HV
HW
HX
HY

HZ

JA

JB

JC

Bezeichnung

Grenzwertgeber und Binargeber,
Schranke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

Generatorschutz Blockschutz

Generatorschutz
fur Diesel EY10, EY30, EY40

Steuer- u. Uberwachung Gen.-Kiihlung

Procontrol CS-Schranke,
ausserhalb des Kontrollbereichs

Synchronisation
fur Diesel EY10, EY30, EY40, EY50, EY60 und Generator SP

Schranke fur PRA-Umformer
Stabsteuerung
Reaktorschutz

Stromversorgung (Zentralschrank),
Schranke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

Steuerung allgemein,
Schréanke ausserhalb des Kontrollbereichs

Reaktorschutz XS 313

Procontrol CS-Schranke
Kathodischer Korrosionsschutz
Steuerschranke Dosierpumpen (KZA)

Trafomeldeschranke,
der ET-Trafos Red 11/13 und sonstige Trafos

Regelschrénke,

ausser Betrieb genommene und fiir den Riickbau vorgesehene Komponenten

ausserhalb des Kontrollbereichs
Regelschranke KZA (Siemens)

Schrénke fur Turbosatz (M. u. R.)
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AKZ

JD
JE

JF

JG

JH
JK
JL

JM

JN
JQ
JR

JS

JT
Ju
JV
JV
JW
JX
JY

KF

Schrénke flir Generatorerregung (Erregungseinrichtung)
110 kV-Schnellumschalteinrichtung

Leistungsstellerschranke,
Schranke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

Reaktorferntiberwachung,

ausser Betrieb genommene und fiir den Rickbau vorgesehene Komponenten

ausserhalb des Kontrollbereichs
Blockregelung

Schranke fir Stabstellungsmessung
Zahlermessung

Messung allgemein,
Schrénke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

Neutronenflussmessung
Prifrechner RSS
Reaktorschutzmessung

Stromversorgung,
Schranke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

ges. Schiene, USV-Anlage, Prozessrechner
Incoremessung

Prozessrechneranlage (Zusatzgerate)
Verteilerschranke USV-Anlage, Prozessrechner
Prozessrechneranlage (Zentraleinheit)
Signalerfassung Prozessrechneraniage (Peripherie)
Prozessrechneranlage (Peripherie, Zusatzgerite))

Unterverteiler Maschinenhaus
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AKZ

KG
KH
KJ

KK

KL

KM

KP
KQ
KR
KT
KU

KV

KY

LE
LF
LG
LJ

LL

Bazeichnung

Unterverteiler Wasseraufbereitung
Unterverteiler Maschinentransformatoren
Unterverteiler Informationszentrum

Unterverteiler Notstromdieselgebaude,
fur Diesel EY10, 30, 40

Unterverteiler Lagergebdude

Unterverteiler Nebenkiihiwasserpumpen und Reinigung,
VE 20-VE 40

Unterverteiler Naturzugkihlturm
Unterverteiler Abluftkamin

Unterverteiler Kldranlage

Unterverteilung Aussenaniage

Unterverteiler Garagen- u. Pfértnergebaude
Unterverteiler zentrales Gasversorgungslager
Unterverteiler Notstandsgebaude
Unterverteiler Verwaltungs- u. Kantinengeb.
Unterverteiler Werkstatt- u. Sozialgeb.

SVT Allgemein,
Signalverteiler im Notstandssystem, in der KZA und im UG-Gebaude

SVT Aligemein,
Signalverteiler im Notstandssystem, in der KZA und im UG-Geb&ude

SVT Allgemein,
Schranke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

SVT Reaktorschutz
Schranke im Bereich Notstandsgebaude

Kabelpritschen fir rechnerinterne Zwecke
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AKZ

LM

LQ

LT
Lv

MA

MB
MD

ME

MF

MG
MH
MJ

MK

ML

MM
MN
MO
MP
MQ

MS

Bezeichnung

UV Schaltanlage RSS,
ausser Betrieb genommene Schranke im Notstandsgebaude

SVT Stabsteuerung

UV Warte,
Schranke im Bereich Notstandsgebdude, KZA und UG

SVT Rechner,
Schrénke im Bereich Notstandsgebaude, KZA und UG

Fernsprechnebenstellenanlage

Leitstandsfernsprechanlage,
ausserhalb Kontrollbereich

Alarmanlage (Lautsprecheranlage),
ausserhalb Kontrollbereich

Anpassschranke ( allg. nachrichtentechnische Anlagenteile)

Brandmeldeanlage,

ausgenommen fir den Kontrollbereich und die Gebdude ZE, ZK1 und ZM1

Uhrenanlage

Ringleitung (Sprechanlage)

Linienanlage (Leitungsnetz siche MA)
Direktverbindung zur Polizei (Draht- u. Funkweg)

Fernmess-, Fernwirk- u. Fernzahleinrichtungen, Dateniibertragung,
Ausldseverstandigung fiir Leistungsschalter

Ringleitung

EDV- Leitungsnetz, DORA- Rangierschrénke
Betriebsfernsehanlage, HEL, ELU
Werkschutzanlage, Kraftwerkspforte

ELA- Anlagen

Antennenanlagen (Radio, TV)
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AKZ

MU
MV
Mw

RA

RB
RF
RG
RH

RJ
RK
RL

RM
RN
RP

RQ

RT

RV
RX

RY

Bezeichnung

UHF Personensuchanlage
Freilandiberwachungsanlage
Wechsel- u. Gegensprechanlagen

Frischdampfsystem
auBlerhalb des Kontrollbereichs

Zwischenlberhitzung mit Wasserabscheidung
HD- Anzapfungen

Abscheiderkondensat

ND-Anzapfungen

Notspeisewassersystem
auBerhalb des Kontrollbereichs

DE-Anfahrsystem bzw. Heizdampfkondensatsystem
auflerhalb des Kontrollbereiches

Speisewassersystem
auBerhalb des Kontrollbereichs

Hauptkondensatsystem
ND- Vorwdrmerkondensat
HD-Vorwérmerkondensat

Hilfsdampfsystem
auflerhalb des Kontrollbereichs

Anlagenentwasserung, -entleerung, -entliiftung

Probenahmesystem
ausserhalb des Kontrollbereichs

Notstandskihlsystem
aufierhalb des Kontrolibereichs

Sperrwassersystem
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AKZ

RZ

B

TF

TL14
™

TN

TP
UA

uB
ucC
ub

UE
UF
UF

UG

Bozeichnung

Deionat bzw. Dampf fiir Luftbefeuchtung
aulerhalb des Kontrollbereichs,

Anschlisse an aul3er Betrieb befindliche und zum Riickbau vorgesehene

Bereiche
Dampfturbosatz

Chemikalieneinspeisesystem
auBerhalb des Kontrollbereichs

Nuklearer Zwischenkihlkreislauf,

auler Betrieb befindliche und zum Riickbau vorgesehene Bereiche aufierhalb

des Kontrollbereichs

Umluftkiihlanlagen,
ausserhalb des Kontrollbereichs

Lufttechnische Anlagen im Notstandsgebaude (einschl.Druckluft und
Kalteanlage),

Zusatzkondensatnetz (Primarteil)
auflerhalb des Kontrollbereiches,
Anschlisse an stillgelegte und zum Abbau vorgesehene Komponenten

Schutz- und Hilfsgassystem,
aulerhalb des Kontrollbereichs

Vollentsalzungsanlage (VEA),
Bereiche aufierhalb des Kontrollbereichs

Kondensatreinigungsanlage (KRA)
Vorreinigungsanlage (VRA)
Zusatz- und Nebenkondensat

Werksluftversorgungsnetz
auflerhalb des Kontrollbereichs

Kaltwassersysteme, Notkalteanlage
auBerhalb des Kontrollbereichs

Kaltwassersysteme, Betriebskalteanlage
aulerhalb des Kontrollbereichs

Hydrazinvernichtungsanlage,
mit Ausnahme der Aktivititsmessung 10 UG40 R001
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AXZ

UH

uJ

UK
UL
uMm

UN
UP

uaQ
UR
us

uT

uu

uv1s
UVvV20 - Uv21
uvaz
Uv24 - UV25
uvae

uv33

Bazeichnung

Dosiersystem
auflerhalb des Kontrollbereichs

Feuerischwassernetz
ausgenommen der Teilsysteme in dem Kontrollbereich und in den Geb&auden
ZK1 und ZM1

Trinkwasserversorgung einschl. Warmwasserbereiter
auflerhalb des Kontrolibereichs

Gebaudeentwasserung,
Bereiche auflerhalb des Kontrollbereichs

Katzschienen u. Lastdsen
ausserhalb des Kontrollbereiches

Regen- und Betricbswassernetz
Fakalnetz

Hebezeuge, Aufziige,
auflerhalb des Kontrollbereiches

Werkstétten-, Lager-, Laboreinrichtung,
ausserhalb des Kontrollbereichs

Steuerluftversorgung
aufierhalb des Kontrolibereichs

Werks- und Steuerluftversorgung (KZA)

Hilfskesselanlage

AulRer Betrieb genommene Anschliisse zum Entspanner 10 SD13 B033 und
zum Speisewasserbehdlter bis zu den Schnittstellen zu im Betrieb
befindlichen Systembereichen

Zuluft fur Diesel-Raum K1 Red 1

Zuluft fur Diesel-Raum K2 Red. 3 + 4

Zu und Abluft fir Neben-Rdume K1 Red 1

Zu- und Abluft fur die Nebenrdume K2 Red. 3 + 4
Zu und Abluft Bliroscheibe Schaltanlagengebaude

Zu und Abluftanlage ZX-Gebaude ungebunkerter Bereich.
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AKZ

UV34 -UV38
UVv40

uv41

UV42 -UV49

UVv50- UV60,
uve9

UV57 - UV58
UVv61 - UVe4
uve5

uvee

uve7

uves

uv70

uvT71

uv72

uv73

uv74

Uv75

uv7e
uv77-uv7sg
UV77-UvV79

uvsao

Bazeichnung

Zu und Abluftanlagen Wasseraufbereitungsgeaude
Luftungstechnische Anlagen Pumpenhaus M1
Laftungstechnische Anlagen Pumpenhaus M2
Liftungstechnische Anlagen KZA-Bereich

Liftungstechnische Anlage Maschinenhaus (Zu/Abluft)

Fortluftanlage fiir AuRentrafos

Geb F2 Zu- und Abluftanlage

Umluftkiihlanlage Thyristorraum

Luftungsanlage fur UG -Hydrazinvernichtungsanlage
Fortluftanlage ZF3 ( VC-Pumpen-Raum)
Brandliiftungsanlage ZF3 ( VC-Pumpen-Raum)

HD- Klimaanlage flr Biroraume /Werkstatt
ND-Liftungsanlage Nass-,Umkleide-und Werkstattraume
Abluftanlage fur Halle und Aufzlige

Klimaanlage fur Biros und Nebenrdume /Verwaltungsg.
Klimaanlage fiir Besprechungsraume /Verwaltungsg.
Klimaanlage Speisesaal/Kiiche

Klimaanlage Gasterdume

Laftung Lagerhalle

Liftung Schreinerei

Schweil}platzabsaugung
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AKZ
uve2
uves
uva4
uves
uves
uve?
uvss
uv89
UV90- UV96
uve7
UVe9

uw

Ux

Uy

VA
vC
VD

VE

VF

VG

Bezeichnung

Klimaschrank fur LDBS Rechnerraum /Red 1-4
Liftung Kaltemaschinenbereich

Luftung Einsatzraume ,Telefonzentrale
Klimaanlage ZBV-Rdume

Klimaanlage Lebensmittelrdume

zusétzliche Luftkiihlanlage ZX- Gebaude Red 1+2
zusatzliche Luftkihlanlage ZX- Geb&dude Red 3+4
Klimaanlage fir DV-Raum

Luftung Garage ,Pfértnergeb.,Info.-Zentrum
Umiuftkiihlanlage f.Niederspannungsschaltanl. ZF1 Om
Entfeuchtungsanlage

Heizungsanlagen fir Primarteil, Sekundarteil
auflerhalb des Kontrollbereichs

Brandschutzeinrichtungen

Antriebe fiir Rolltore, Fenster usw., Haltemagnete
ausserhalb des Kontrollbereiches

Kihlwasserreinigung (mechanisch) .
Hauptkiihlwassersystem
Riickkihlanlagen.

Nebenkiihlwassersystem fur Primérteil,

Strang VE20 - VE40, auBerhalb des Kontrollbereichs,

Anschliisse an aulier Betrieb genommene und zum Ruckbau vorgesehene
Bereiche von VE10 auflerhalb des Kontrollbereichs

Nebenkihlwassersystem fiir Sekundarteil.

Zwischenkihlkreislauf fur Sekundarteil
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AKZ
VH
v
VK

VL

VM
VN
VP

vQ
XS
XT
XU
YQ

YU

YX

YZ

ZD2

Bezeichnung
Wasseraufbereitung (KZA),
Chemikalienaufbereitung (KZA)
Wasserbereitstellung, KZA

Reinigungsanlagen fir Warmetauscher (Taprogge),
VL11,VL12,VL13,VL14, VL21, VL22, VL23 und VL24 (Systeme VC,VF)

Hilfsklhlwasser
Schlammentwasserung (KZA),
Filterkuchentransport (KZA)

Lastésen,
ausserhalb des Kontrollbereichs

Umgebungsiberwachung,
ausser Betrieb genommene und fir den Riickbau vorgesehene Messungen

Aktivitats- und Anlageniiberwachung,
ausser Betrieb genommene und fur den Riickbau vorgesehene Komponenten

Seismische Instrumentierung,
ausserhalb des Kontrollbereichs

Kerninstrumentierung (innen, verfahrbar , LDBS, RBS),
ausserhalb des Kontrollbereichs

KUS und SUS,
ausserhalb des Kontrollbereichs

Steuerelementantriebe u. Stabsteuerung,
ausserhalb des Kontrollbereichs

Werkzeuge und Ausbauvorrichtungen fir Y-Komponenten,
ausser Betrieb genommene und fir den Riickbau vorgesehene Komponenten
ausserhalb des Kontrollbereichs

Neutronenflussmessung aufien, AKNI, AFS,
Komponeten ausserhalb des Kontrollbereichs

Reaktorschutzsystem und Notstandsschutzsystem

Beweglicher Durchfahrschutz
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AKZ Bezeichnung

ZD3 Beweglicher Durchfahrschutz

ZR13 Filterkuchentransportanlage u. Bunkereinrichtung
ZT2 Kihiwasserentnahmebauwerk 2 fiir M2
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